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Descripcion del producto

Es una premezcla que mediante la adicidon de agua se convierte en un excelente mortero aplicable con manga para la
adhesidn de ladrillos ceramicos no portantes. Compuesto por cemento, aridos de granulometria seleccionada y
aditivos organicos e inorganicos mejoradores de la adhesion, retencion de agua, fluidez, trabajabilidad e hidro
repelencia. No contiene cal.

Usos

Destinado a la elevaciéon de muro no portante.

Preparacion del soporte

Los mampuestos a ser adheridos deben ser uniformes, de constancia dimensional, libres de polvo, aceites y grasas.
Estos factores reducen la resistencia mecanica del muro

En caso de ser necesario humedecer los ladrillos.

Aplicacion

Mezclar con aproximadamente 4.25 | de agua por bolsa de 25 kg hasta que quede una masa homogénea y dejar
reposar algunos minutos.

Colocar el mortero en bolsa manga y recortar el envase sobre la punta para generar la dosificacion de un corddn de
1 cm de diametro.

Aplicar, presionando la bolsa, dos cordones de manera lineal y continua sobre la superficie horizontal a la que sera
adherido el mampuesto en su lado mas longitudinal, apoyarlo y presionar.

En caso de salidas de nivel y plomo en el muro de mas de tres mm se aconseja nivelar el tabique con mortero
tradicional y retomar la siguiente hilada con el mortero de asiento.

En aplicaciones verticales sobre pilares y columnas aplicar dos cordones de contacto, presionar el mampuesto sobre
esta union al menos 15 segundos.

Presentacion

Bolsa x 25 Kg.

Rendimiento

Aproximadamente 10 m’

Datos Técnicos

Color Gris
Densidad aparente 1,5 g/ecm?
Densidad del mortero 1,57g/cm?

Organicos, retenedores de agua,
mejoradores de tiempo abierto,

Aditivos adherencia y trabajabilidad.
Agua de amasado 200ml/kg-220ml /Kg
Tiempo abierto 30 aprox
Absorcion capilar <0.5 kg/m?2h"->
Resistencia a la
compresion a 28 dias >4 mPa
Consitencia A 35%
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Precauciones

No utilizar en temperaturas superiores a 302 o inferiores a 52c.
No colocar con fuertes vientos ni con agua estancada.

No modificar la formulacién inicial.

Si la pasta endurecid no reutilizar.

No recomendado para uso refractario.

No utilizar sobre soportes flexibles.

Almacenamiento

12 meses en embalaje original en lugar cubierto sobre tarima al resguardo del sol, humedad.
Manipulacion

Utilizar proteccion respiratoria, guantes, anteojos de seguridad.

La informacion y datos técnicos aqui reflejados son de cardcter orientativo y estdn sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Se debe tener en cuenta que los ensayos fueron realizados en laboratorio y que
pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, materiales utilizados, humedad, etc... Por otro lado, no
tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados
y manipulados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantia se limita exclusivamente a la calidad del producto.
Ninguna informacion o recomendacion debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposicion
legal vigente
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